KTX OS5 stong Karta Techniczna ANTYGRAFFIT]

system tracony PROFESSIONAL

Powloka tracona (odnawialna)
o charakterze tymczasowym utatwiajaca usuwanie graffiti

Opis preparatu:

KTX 05 strong jest jednosktadnikowym, wodnym, bezbarwnie wysychajgcym preparatem
opartym na mikrowoskach do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti.
Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, markerami
wodnymi oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi, brudem, kwasnym deszczem

i wilgocig. KTX 05 strong po zastosowaniu odkfada sie na Sciankach kapilar i poréw

jako warstwa rozdzielajgca, ktéra zapobiega wnikaniu w podtoze i zmniejsza przyczepnosc¢
farb/pigmentow. Powtoke wykonuje sie stosujac 1 warstwe.

KTX 05 strong jest preparatem hydrofobowym, posiada wtasciwosci konserwujgce

oraz filtry UV - dzieki, ktérym utrwala kolorystyke zabezpieczanych powierzchni.

Na mineralnych podtozach powtoka zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych.
Odcien koloru podtoza zostaje lekko pogtebiony, przy czym stopien potysku ulega
niewielkiemu zmniejszeniu, a faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana.
Wystepuje w wersji potmat.

Dane techniczne:

Zawarto$¢ substanciji statej: 20 %.

Gestosé: ok. 1,00 g/cm?3.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: <4 m, PN-EN ISO 7783.
Przepuszczalno$¢ Co,: 250 m, PN-EN 1062-6.
Absorpcja kapilarna: <0,1 kgem?h®° PN-EN 1062-3.
Wyglad: biaty, mleczny.

Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwatos¢ powtoki antygraffiti 5 lat. Produkt hydrofobowy. Brak istotnego zmniejszenia
dyfuzji pary wodnej, odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: 500 h, odporna na
alkalia, wysychanie bez klejenia sie. Maksymalny czas usuwania graffiti od jego natozenia:
bez ograniczen.

Wyglad na podtozu:

Powtoka na podtozu tworzy efekt matu lub pétmatu, ktéry moze by¢ bardziej lub mniej
widoczny w zaleznoéci od rodzaju podtoza, nastonecznienia i kgta padania Swiatta.
Chionne podtoza np. beton, piaskowiec mogg nabrac ciemniejszego odcienia.

Obszary zastosowan:

KTX 05 strong moze by¢ stosowany do zabezpieczania podtozy zarbwno gtadkich

jak i porowatych wykonanych z materiatéw budowlanych typu: cegta, klinkier, tynki
mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, farby elewacyjne, beton, kamien naturalny
np. piaskowiec, granit, trawertyn, jak rowniez do rzezb i pomnikéw oraz do systeméw
dociepleniowych. Nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach niechtonnych typu stal,
tworzywa sztuczne, podtoza malowane farbami proszkowymi itp.

Powtoki malarskie - ze wzgledu na r6znorodnos¢ wystepujgcych farb elewacyjnych zaleca
sie wstepne przeprowadzenie proéby wytrzymatosci na temperaturowe/cisnieniowe
zmywanie powtoki oraz chemiczne usuwanie zabezpieczenia.
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Powtoka zalecana jest do stosowania na powierzchniach czesto narazonych na graffiti
jak np. przejscia podziemne, ktére wymagajg czestego i szybkiego procesu
zmywania/naktadania powtok - osigga sie to poprzez nakfadanie tylko jednej warstwy
preparatu na podtoze. Nie stosowac na podtozach zmurszatych.

Podtoze:

Podtoze musi by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen atmosferycznych, brudu,
substancji szkodliwych, olei i ttuszczéw, jak réwniez wykwitéw pochodzenia biologicznego
i organicznego. Dzieki czyszczeniu osigga sie otwarcie kapilar i porébw zapewniajgc
wchfanianie preparatu zabezpieczajgcego. Pozostatosci preparatow czyszczgcych mogg
niekorzystnie wptyng¢ na dziatanie preparatu KTX 05 strong i dlatego muszg zostac
catkowicie usuniete. Wysokie stezenia soli prowadzg do powaznych szkéd budowlanych,
ktérym nie mozna zapobiec stosujgc impregnacje. Czesci elewacji, ktére nie powinny
stykac sie z preparatem impregnujgcym nalezy chroni¢ np. folia budowlana.

Warunki zewnetrzne apllikaciji:

KTX 05 strong nanosi¢ na powierzchnie suche. Naktadanie powtoki na mokre podfoza
spowoduje gtebokg penetracje w gtgb podtoza, a tym samym nieskuteczng ochrone
przeciwko graffiti. Powtoke antygraffiti powinno sie budowac na zewnatrz
zabezpieczanego podtoza. Preparat KTX 05 strong mozna naktada¢ na wczesniej
zaimpregnowane hydrofobowo powierzchnie - zmniejsza to zuzycie preparatu.
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekroczy¢ 90%.

Temperatura podtoza od +7 do +30°C.

Sposob stosowania:

Przed uzyciem preparat wstrzgsngc¢ lub wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem.
Preparat mozna nanosi¢ za pomocg typowych narzedzi malarskich jak np. watek, pedzel
(narzedzia te muszg by¢ dobrze nasgczone) oraz metodg natrysku pneumatycznego,
hydrodynamicznego dysza 12-17 dajgca szeroki strumien, polewaniem niskocisnieniowym.
Aplikacja powtoki antygraffiti: +7 do +30°C.

Czas schniecia przy temp. +22°C: okoto 20 min.

Powltoke nalezy nanosi¢ doktadnie, aby pokry¢ nig wszystkie nierbwnosci i szczeliny

w strukturze materiatu, zaniedbanie tego moze spowodowac problemy przy usuwaniu
graffiti. Preparat nanosi sie w jednej warstwie do momentu catkowitego nasycenia podtoza.
Podczas nanoszenia mogg wystgpic¢ zacieki spowodowane nadwyzkg preparatu,

ktore nalezy przed wyschnieciem rozprowadzi¢ np. watkiem po podtozu. Po wyschnieciu
naniesionej powtoki, druga warstwa nie powinna by¢ naktadana. Naktadajgc kolejng
warstwe mozemy uzyskac efekt zbierania sie powtoki na powierzchni pierwszej warstwy

w widoczne krople/zacieki, jest to efekt utworzonej super hydrofobowej warstwy, ktéra ze
wzgledu na swoje napiecie powierzchniowe odpycha miedzy innymi preparaty zawierajgce
wode oraz brud sptywajacy z deszczem. Jezeli bedzie potrzeba wykonania poprawek

W nhanoszeniu powtoki, nalezy je wykonac¢ natychmiast lub zgodnie z zasadg nakfadania
warstw ,mokro na mokro” tzn drugg warstwe nalezy naktadac tuz przed osiggnieciem
zewnetrznej suchosci pytowej przez pierwszg warstwe w jednym cyklu roboczym - podtoze
powinno byc¢ jeszcze wilgotne.Naniesiong powtoke chroni¢ przed deszczem przez okoto

4 godziny. Powtoka uzyskuje swoje wiasciwosci ochronne przed graffiti po 24 godz.,
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natomiast petng odpornos¢ nabiera po 7 dniach. Duze nastonecznienie moze przyspieszy¢
odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na sieciowanie powtoki. W celu unikniecia
zanieczyszczenia preparatu przez bakterie i grzyby z otaczajgcego powietrza opakowania
muszg byc¢ otwarte jedynie w celu nabrania preparatu i ponownie zamkniete.

Gdy opakowanie zostato otwarte, zuzy¢ catg zawarto$¢ tak szybko jak to mozliwe.

Usuwanie graffiti:

Graffiti z zabezpieczonej powierzchni usuwa sie stosujgc myjke wysokocisnieniowg
podajgcag goracy strumien wody o temp. od 80°C do 120°C i ci$nieniu od 40 do 120 bar

z odlegtosci okoto 20 cm. Przed przystgpieniem do usuwania graffiti nalezy najpierw,
nagrzac czyszczone miejsce stabym strumieniem gorgcej wody. Przed usuwaniem graffiti
nalezy sprawdzi¢ trwato$¢ podtoza i dobra¢ odpowiednie parametry strumienia wody oraz
technologie usuwania (myjka lub zmywacz chemiczny). Przy uzyciu wody o temp. 80°C
na powierzchni czyszczonego materiatu, temperatura wody w agregacie musi by¢
odpowiednio wyzsza. Graffiti z zabezpieczonej powierzchni mozna usuwac rowniez
chemicznie przy uzyciu zmywacza KT 01 - nanie$¢ zmywacz na graffiti za pomoca
rozpylacza lub pedzla, odczekac od kilku sekund do kilku minut, a nastepnie zebraé
chtonng szmatkg lub sptukac cieptg wodg. Po usunieciu graffiti nalezy czyszczone miejsce
ponownie zabezpieczy¢ (zgodnie z instrukcjg), poniewaz razem z graffiti zostaje zmyte
zabezpieczenie. Zabezpieczane podtoze moze ulec zniszczeniu jesli uzyte jest zbyt
wysokie cisnienie/temperatura lub uzyty jest system turbo - wirujgca koncowka, waski
strumien dyszy oraz gdy koniec myjgcy lancy jest za blisko powierzchni zmywalne;j.

Zuzycie:
Podstawowg zasadg jest wykonanie 1 petnej/szczelnej warstwy.

Wydajnosc teoretyczna: 11 m?/L (90 ml/m?) do 20 m?/L (50 ml/m?)
Wydajnosc¢ teoretyczna sg to wartoSci orientacyjne okreslajgce skrajne ilosci zuzycia,
ktére sg rozne w zaleznosci od rodzaju zabezpieczanego podioza.

Powierzchnie chtonne porowate: do 11 m?/L (90 ml/m?)
np. piaskowiec, beton, tynki, cegta.

Powierzchnie, niechfonne, gtadkie: do 20 m?/L (50 ml/m?)
np. powierzchnie malowane farbami elewacyjnymi, antykorozyjnymi lub hydrofobowymi.

Wydajnos¢ praktyczna - jest uzalezniona od indywidualnych przypadkdw i zastosowan,
w tym: warunkoéw panujgcych podczas aplikacji, techniki nanoszenia, ksztattu oraz
chropowatosci zabezpieczanej powierzchni, a takze chtonnoéci podtoza oraz strat
nanoszenia.

Opakowania:
Kanistry: 1L, 5L, 10 L, 20 L. Beczki: 150 L.

Przechowywanie:
W temperaturze + 5 do + 25°C. Nie wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych.
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Trwatosé:
12 miesiecy w zamknietym oryginalnym opakowaniu.

Narzedzia, czyszczenie:

Do mycia urzadzen i akcesoriow do malowania stosowac cieptg wode.

Nie dopuszcza¢ do zaschniecia powtoki. W przypadku wyschnigcia powtoki do mycia uzyc¢
gorgcg wode lub odpowiedni rozpuszczalnik.

Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa:

Zwracac uwage na otoczenie i stosowac sie do zasad pracy z chemikaliami.
Preparat trzymac z dala od dzieci. Podczas pracy nosi¢ odpowiednie rekawice,
okulary i ubranie ochronne. Stosowa¢ $rodki ochrony drég oddechowych.

Oznakowanie:

UWAGA

ADR/RID: preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Dalsze informacije:
Informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i stosowania oraz
na temat usuwania i ochrony srodowiska znajdujg sie w Karcie Charakterystyki produktu.

Powyzsze informacje zostaty sporzgdzone w naszym dziale produkcji wedtug naszego
stanu wiedzy i techniki stosowania, poniewaz rodzaje zastosowan i sposob uzycia sg poza
naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie wynika zadna odpowiedzialnos¢ producenta.

Z uwagi na rozliczne czynniki wystepujgce przy stosowaniu produktu, uzytkownik

nie powinien odstepowac od przeprowadzenia prob oraz na wtasng odpowiedzialno$é
winien przestrzega¢ obowigzujgce przepisy.

Data aktualizacji instrukcji: 10 czerwca 2021 r.

Z wydaniem niniejszej Karty Technicznej poprzednie tracg waznos¢.
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